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Producto Método Temperatura de 
producto Disolución Tipo de boquilla y 

tamaño de boquilla Presión de esprayado

FAKOLITH FK 5

Airless 20 °C 5 % TradeTip 3 
517 200 bar

FAKOLITH FK 10

Airless 20 °C 5 % TradeTip 3 
517 200 bar

DISPERLITH INDUSTRY

Airless 20 °C 5 % TradeTip 3 
517 200 bar

DISPERLITH BASIC

Airless 20 °C 5 % TradeTip 3 
517 200 bar

DISPERLITH FOODGRADE  
white and colored

Airless 20 °C 0 % TradeTip 3 
517 170 bar

DISPERLITH FOODRADE CLEAR 

Airless 20 °C 0 % TradeTip 3 
517 170 bar

DISPERLITH ELASTIC

Airless 20 °C 0 % TradeTip 3 
517 170 bar
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Producto Método Temperatura de 
producto Disolución Tipo de boquilla y 

tamaño de boquilla Presión de esprayado

FAKOLTH FK 14

Airless 20 °C 0 % TT3 FineFinish
412 40 bar

FAKOLITH FK 16 Tiefgrund

Airless 20 °C 0 % TT3 FineFinish
412 60 bar

FK 45 FOODGRADE
white and colored

AirCoat 20 °C
Disolución 10% 
con FK-45 OEM 

Solvent

ACF 3000
9.40 180 bar

FK 45 FOODGRADE CLEAR 

AirCoat 20 °C
Disolución 10% 
con FK-45 OEM 

Solvent

ACF 3000
9.40 180 bar

FAKOLITH FK 44 POX

AirCoat 20 °C 0 % ACF 3000
9.40 120 bar

FK 45 HYGIENIC FORTE

AirCoat 20 °C 10 % ACF 3000
9.40 180 bar

FK 100 FOODGRADE

AirCoat 20 °C
Disolución 10% 
con FK-45 OEM 

Solvent

ACF 3000
15.50 180 bar

DISPERSOL FOODGRADE  white

AirCoat
TempSpray 60 °C 0 % ACF 3000

9.40 180 bar

FAKOPUR FOODGRADE

Airless
TempSpray 60 °C 0 %

TT3 FineFinish
510

200 bar
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WAGNER SprayGuide
Encontrará más informes sobre ensayos de materiales en la página web de WAGNER.  En nuestra amplia base de datos de informes de ensayos de materiales encon-
trará siempre el equipo adecuado para su aplicación. WAGNER ha probado las características de pulverización y la calidad de la superficie de más de 550 pinturas, 
barnices, esmaltes y otros materiales de fabricantes de renombre.


