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Recubrimiento
industrial QuickSpray,
de VIP Coatings

El fabricante aleman VIP'€oatings.ha desarrollado el

recubrimiento QuickSpray para aplicaciones indlsttialesms
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que emplea poliurea en estado puro para‘st uSo/incluso

en condiciones climaticas extremas, con'propiedades
anticorrosivas e impermeables. Con un tiempo de
secado de aprox. cinco segundos, es un producto
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que permite la rapida puesta en operacion y ofrece el
beneficio de una larga duracién y casi libre de manteni-
miento. Posee, ademas, una excelente adherencia al
hormigén, acero, aluminio, plasticos, fibras, madera y
espuma. Este recubrimiento ofrece ademas una alta
resistencia a la abrasion asi como a agresiones de tipo
quimico, disolventes, acidos y causticos sin perder Ia

flexibilidad.

Pinturas Alimentarias
Doble Certificacién
Para contacto directo
e indirecto con agua
alimentos y bebidas
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Imprimacién epoxi Hempadur
Avantguard 860, EEIEEREEIEE

La gama Hempadur Avantguard®se lanzé en septiembre de 2014 y desde
entonces esta tecnologia que emplea una combinacion de polvo de zinc, esferas de
vidrio huecas y un activador patentado ha obtenido reconocimiento y numerosos
premios en todo el mundo por su proteccion superior contra la corrosion. Ahora
anuncia el lanzamiento de una nueva incorporacion a esta linea, Hempadur
Avantguard 860, laimprimacion epoxi de dos componentes rica en zinc activado

disefiada para proporcionar un alto nivel de proteccion de un silicato inorganico de
zinc, combinado con una aplicacion facil gracias a su tecnologia Avantguard.
Caracteristicas. Esta nueva imprimacion epoxi de zinc activado de dos componentes
ofrece rapidos tiempos de curado en cualquier época del afio con temperaturas de
hasta -10 °C y sin restricciones de humedad relativa. Avantguard 860 esté recomen-
dada como capa de imprimacion y proporciona una alternativa real a los recubri-
mientos de silicato inorganico de zinc, ofreciendo el misme nivel de rendimiento
anticorrosivo y unos intervalos de repintado al menos cuatro veces mas rapidos

que los silicatos de zinc habituales.

Se recomienda para la proteccion a largo plazo del acero expuesto a entornos de
corrosion de moderados a altos (1S0-12944-2). Ademas, sus propiedades mecani-
cas mejoradas ofrecen una mayor resistencia al cuarteamiento y los impactos y, por
tanto, exigen menos trabajos de repintado.

Con un secado rapido y los mejores intervalos de repintado del mercado, Hempadur
Avantguard 860 se ha concebido como un verdadero rival para los silicatos inorgé-
nicos de zinc, proporcionando una alta eficiencia en proteccion contra la corrosion y
una mejora de la productividad del 48% en comparacion con los sistemas basados
ensilicato de zinc.




